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愛護環境

我們致力創新，保護環境，邁向新時代。
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環保政策
我們深明巴士服務對環境的影

響，因而採取以下措施，盡力將

影響減至最低：

	 訂立及實現目標與指標，力求

避免污染環境，並持續提升環

保工作的表現；

	 透過源頭減廢，將資源循環再

造和再用，促進資源保護；

	 推行多種管制措施，提供專業

的巴士維修保養工程服務，以

控制及減少巴士的廢氣排放；

	 透過培訓，提升員工環保意

識，讓員工了解我們的環保政

策、目標和指標，以及巴士服

務對環境造成的潛在影響；

	 與承辦商及供應商就環保政策

及相關要求進行交流，並向市

民大眾宣傳有關政策；

	 迅速回應持份者有關環保的查

詢，並確保公司內部能有效地

就環保事項進行溝通；及

	 確保遵守本地所有環保法例及

相關要求。

環保巴士設計
我們致力為香港的環境作出貢

獻，購置符合歐盟環境部長理事

會所制訂的嚴格廢氣排放標準的

環保巴士。截至2017年年底，九

巴車隊擁有2,372部歐盟五型空調

巴士、4部歐盟六型巴士（包括3

部柴油電力混合的雙層巴士）、10

部電池驅動巴士及4部超級電容巴

士，而龍運車隊則擁有192部歐

盟五型空調巴士及4部電池驅動巴

士。我們總投資額達港幣9.10億

元以提升車隊。我們與供應商合

作，正逐步用新款高能源效益的

巴士取代舊款的巴士。歐盟五型

及六型巴士每公里平均能耗比歐

盟二型及三型巴士節省約23%至

27%。憑藉在環保運輸領域的成

就，九巴在2016香港環境卓越大

獎中，榮獲交通及物流業組別銅

獎。

本港首部歐盟六型柴油巴士
為實現零排放的遠大目標，九

巴引入香港首部歐盟六型柴油

動力雙層巴士。該巴士標誌著

九 巴 邁 向「Natural」（自 然）、

「Evolutionary」（進步）同「Wise」

（睿智）的「NEW」新里程，體現

九巴對推動環保的承諾。歐盟六

型巴士排放的主要污染物遠低於

歐盟五型雙層巴士，氮氧化物、

碳氫化物及微粒的排放量分別減

少80%、72%及50%。 性 能 表

現方面，新巴士引擎的能源效益

更佳，能改善耗油量，行車亦寧

靜，加上電子車身穩定系統，可

以顯著減低巴士駕駛時翻車或打

滑的風險。

研發新型低排放巴士技術
九巴及龍運一直投放大量資源，

不斷提升環保技術，研發多種零

排放和低排放技術。

	 2017年，九巴自行研發全港首

部配備太陽能發電裝置的雙層

巴士，正式投入服務。新的輔

助供電系統可驅動通風系統，

保持車廂空氣流通，車廂溫度

可降低攝氏5至10度，改善巴

士服務之餘更可促進環保。

	 九巴及龍運安排以340千瓦

時磷酸鐵鋰電池驅動的巴士

（「eBus」）行駛更多路線，續

航力達180公里，全程零廢氣

排放。
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	 九巴推出以超級電容器驅動

的新一代12米單層空調巴士

（「gBus」），倡領公共運輸邁向

環保。「gBus」的超級電容器除

了使用車頂充電進行快速充電

之外，更可進行多個充電和放

電週期，所以較適合行駛行車

時間長、穿梭市區的巴士路線。

燃油消耗及溫室氣體排放
九巴及龍運的巴士車隊及其他

車 輛 於2017年 柴 油 消 耗 量 約

8,552,000千兆焦耳。為節約燃

油，我們在車隊及營運方面採取

了一系列措施：

	 採用飛機使用的「Posilock」加

油系統為巴士入油；

	 於空調巴士安裝溫差調節器，

避免不必要的製冷，從而節省

能源；

	 採用合成變速箱機油，使換

油週期由30,000公里延長至

150,000公里，減少80%的廢

油；及

	 採用以行車里數為基準的機油

更換計劃，減少40%的機油消

耗量及廢油量。

九巴及龍運的溫室氣體排放（範疇

一及二）主要來自流動源的燃料燃

燒，每年每輛巴士為約146噸二氧

化碳當量。

減少廢氣排放
九巴及龍運積極採用先進技術減

少路邊的廢氣排放，並保持良好

的車廂空氣質素。為符合歐盟環

境部長理事會制定的嚴格廢氣排

放標準，我們採用含硫量近乎零

的柴油，不斷添置最新的低排放

巴士車型，並且透過加裝減排裝

置為現役巴士進行升級，例如柴

油催化器、柴油微粒過濾器和選

擇性催化還原器等。自2003年

起，我們為所有新巴士安裝環保

巴士驅動系統作為標準配置，與

傳統的驅動系統比較，該系統可

降低廢氣排放量達6%至10%。

於2017年，九巴及龍運車隊排

放約130噸微粒及1,810噸氮氧化

九巴及龍運巴士採用飛機使用的「Posilock」加油系統，防止燃油外溢

九巴引進第一部歐盟六型柴油巴士
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物。截至2017年年底，九巴及龍

運車隊所排放廢氣中的微粒及氮

氧化物水平，分別比1992年減少

96.16%及75.72%。九巴及龍運

共有683部巴士裝設了選擇性催化

還原器，利用氨素溶液所產生的

氨，將氮氧化物轉化成氮氣和水

蒸氣，從而降低氮氧化物的排放

量。與此同時，九巴及龍運引入

20部電動巡邏車作為後備支援，

並於主要車廠設置充電設施。

檢查二氧化碳含量
九巴及龍運每年分別抽選80部及

15部行駛乘客密集路線的巴士，

進行車廂內二氧化碳含量數據記

錄測量，一般情況下檢查結果均

符合標準。

輪胎
於2017年，九巴和龍運的輪胎翻

新部和承辦商共翻新了30,000條

輪胎（相當於減少1,800噸運往堆

填區棄置的固體廢物）。此外，另

安排承辦商回收超過19,000條舊

輪胎及7噸輪胎膠粒作循環再造，

製成多種產品，避免棄置物運往

堆填區。

光管
於2017年， 合 共 將 約17,000支

廢光管運往政府化學廢物處理中

心，進行循環再造。

廢油及化學廢料
於2017年，共有約248,000公斤

固體化學廢料，經由車廠內指定

區域處理和分類存放後，交予政

府化學廢物處理中心註冊的化學

廢料回收商。此外，約有624,800

公升廢油亦按照法規標準，進行

回收或處理。我們透過符合環境

保護署要求的持牌承辦商，回收

處理了約186,000公斤廢棄的鉛酸

電池。其中部份運往獲環保署根

據《巴塞爾公約》認可的境外設施

處理。

用水量及污水處理
縱使沒有遇到水資源的問題，九

巴及龍運努力減少耗水量，妥善

處理污水排放。於2017年，我們

用水量約352,000立方米，相等於

每部巴士每日平均用水量為0.22

立方米。各車廠裝設有11套自動

污水處理系統，每天可處理610立

方米的污水。

辦公室綠色措施
我們將環保概念納入辦公室的設

計和翻新。為響應政府的「藍天行

動」節約能源和保護空氣質素，我

們將空調的溫度設定在攝氏25.5

度。此外所有翻新的辦公室、車

廠天花板和總部大樓大堂等共用

空間一律安裝低耗電量的發光二

極管照明系統，以降低耗電量和

對空調的需求。

電力消耗
九巴及龍運在2017年的耗電量約

129,000千兆焦耳。我們繼續探

索更多環保措施，並投資於最新

技術以盡量減低能源用量及溫室

氣體排放。我們在九巴四個主要

車廠及龍運小蠔灣車廠更換了超

過2,500盞高強度高棚燈，改用發

光二極管照明裝置。節能燈具的

壽命更長，較傳統燈具節省高達

70%電力。

九巴及龍運配備電池驅動巴士




